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Kompatibilitätsübersicht für Fahrzeuge

LARDIS:ONE DS | LARDIS:PILOT DS
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Art.-Nr. LARDIS:ONE DS 151802 151927 151928 151929 152576 151930 151932
Art.-Nr. LARDIS:PILOT DS 151905 151940 151941 151942 152577 151943 151945

Hersteller
VW | Seat | Skoda VW | Seat | Skoda VW | Seat | Skoda VW | Seat | Skoda VW | Seat | Skoda Mercedes Mercedes

Display-Diagonale
8“ | 20,3 cm 9,2“ | 23,4 cm 10“ | 25,4 cm 15“ | 38,1 cm 13“ | 33 cm 10,25“ | 26 cm 7“ | 17,8 cm

Aufl ösung
800 x 480 px 1.280 x 640 px 1.560 x 700 px 1.920 x 1.020 px 1.440 x 700 px 1.920 x 720 px 960 x 540 px

Infotainment-System

MIB I:
Discover Pro 

(-2017)
Columbus

MIB II:
Composition 

Media
Bolero

Discover Media

MIB II: 
Discover Pro

MIB III: 
Discover Pro

MIB III: 
Discover Premium MIB III MBUX NTG 6

(nur mit SPV Eingang)

MBUX NTG 6
(Ausstattungscode Sprinter: 

CODE E3M)

Fahrzeuge
Plattform MQB VW, Seat, Skoda MQB VW, Seat, Skoda MQB evo + MEB MLB evo MEB

VW: 
► + T 6.1 7H (2019-)

VW: 
► + T 6.1 7H (2019-)

Seat: 
► Leon IV (KL, 2020-)

Skoda: 
► Enyaq iV (2020-)
► Octavia iV (2019-)

VW: 
► Caddy V (2020-)
► Golf 8 CD (2019-)
► ID.3 (2019-)
► ID.4 (2021-)

VW:
► Touareg III CR (2018-)

Skoda: 
► Enyaq iV (2020-)

VW: 
► ID.3 (2019-)
► ID.4 (2021-)

Mercedes: 
► A W177 (2018-)
► B W247 (12/2018-)
► CLA Baureihe 118 (2019-)
► GLA H247 (2020-)
► GLB X247 (2019-)
► GLE V167 (2018-)
► Sprinter III W907,
     W910 (2018-)

Mercedes: 
► A W177 (2018-)
► B W247 (12/2018-)
► CLA Baureihe 118 (2019-)
► GLA H247 (2020-)
► GLB X247 (2019-)
► GLE V167 (2018-)
► Sprinter III W907
     W910 (2018-)

Zusatzinfo

► Anschluss an Headunit.
► Automatische Rück-
    schaltung der PDC und
    Rückfahrkameraansicht, 
    wenn DisplaySwitch aktiv.
► Kaskadierung: Schalten 
    Sie bis zu zwei PC-
    Systeme in Reihe!
► Separater Taster
    zur Umschaltung.

► Anschluss an Headunit.
► Automatische Rück-
    schaltung der PDC und
    Rückfahrkameraansicht, 
    wenn DisplaySwitch aktiv.
► Kaskadierung: Schalten 
    Sie bis zu zwei PC-
    Systeme in Reihe!
► Separater Taster
    zur Umschaltung.

► Anschluss an Headunit.
► Automatische Rück-
    schaltung der PDC und
    Rückfahrkameraansicht, 
    wenn DisplaySwitch aktiv.
► Kaskadierung: Schalten 
    Sie bis zu zwei PC-
    Systeme in Reihe!
► Separater Taster
    zur Umschaltung.

► Anschluss an Headunit.
► Automatische Rück-
    schaltung der PDC und
    Rückfahrkameraansicht, 
    wenn DisplaySwitch aktiv.
► Kaskadierung: Schalten 
    Sie bis zu zwei PC-
    Systeme in Reihe!
► Separater Taster
    zur Umschaltung.

► Anschluss an Headunit.
► Automatische Rück-
    schaltung der PDC und
    Rückfahrkameraansicht, 
    wenn DisplaySwitch aktiv.
► Kaskadierung: Schalten 
    Sie bis zu zwei PC-
    Systeme in Reihe!
► Separater Taster
    zur Umschaltung.

► Für Fahrzeuge mit SPV-
    Eingang an Headunit.
► DisplaySwitch integriert
    sich als originale Quelle
    im Infotainmentsystem:
     ▪  Einblenden von PDC
     ▪  Rückfahrkameraanzeige
     ▪  Klimaanzeige
     ▪  Augmented Reality im
        PC-System

► Für Doppel-Display und 
     Einzel-Display.
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Kompatibilitätsübersicht für Fahrzeuge

LARDIS:ONE DS | LARDIS:PILOT DS
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Art.-Nr. LARDIS:ONE DS 151933 151934 152579 152582 151935 151936 151937
Art.-Nr. LARDIS:PILOT DS 151946 151947 152580 152583 151948 151949 151950

Hersteller
Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Audi Audi Volvo | LEVC

Display-Diagonale
10,25“ | 26 cm 12,3“ | 31,3 cm 12,3“ ODER 10,25“ 12,3“ | 31,3 cm 10,1“ | 25,6 cm 8,6“ | 21,8 cm 12“ | 30,5 cm

Aufl ösung
1.920 x 720 px 1.920 x 720 px 1.920 x 720 px 1.280 x 720 px 1.540 x 720 px 1.280 x 660 px 768 x 1.024 px

Infotainment-System

MBUX NTG 6
(Ausstattungscode Sprinter: 

CODE E4M)
MBUX NTG 6 MBUX NTG 6

(nur mit SPV Eingang)
MBUX NTG 6

(nur mit SPV Eingang)
MIB III Klima-Display Center Stack Display

(androidbasiert)

Fahrzeuge
Plattform MLB evo

Mercedes:
► A W177 (2018-)
► B W247 (12/2018-)
► CLA Baureihe 118 (2019-)
► GLA H247, (2020-)
► GLB X247 (2019-)
► GLE V167 (2018-)
► Sprinter III
    W907, W910 (2018-)

Mercedes: 
► E Facelift W213 (2021-)

Mercedes: 
► E Facelift W213 (2021-)
► A W177 (2018-)
► B W247 (12/2018-)
► CLA Baureihe 118 (2019-)
► GLA H247 (2020-)
► GLB X247 (2019-)
► GLE V167(2018-)
► Sprinter III W 907,
     W910 (2018-)

Mercedes: 
► E Facelift W213 (2021-)

Audi: 
► A4 8W/B9 (2015-)
► Q3 F3 (2018-)

Audi:
► A6 F2/C8 (2018-)
► A7 F2/C8 (2018-)
► A8 F8/4N (2017-)
► e-tron (2018-)

Volvo: 
► S60 III (2018-)
► S90 I (2016-)
► V60 II (2018-)
► V90 (2016-)
► XC40 (2017-)
► XC60 II (2017-)
► XC60 mild hybrid (2020-)
► XC90 II (2015-)

LEVC: 
► TX5 (2017-)

Zusatzinfo

► SPV-Eingang an
     Headunit nicht nötig.

► Für Doppel-Display
     und Einzel-Display.

► SPV-Eingang an
     Headunit nicht nötig.

► Für Doppel-Display
     und Einzel-Display.

► Für Fahrzeuge mit SPV-
     Eingang an Headunit.

► DisplaySwitsch integriert 
    sich als originale Quelle im
    Infotainmentsystem:
    Einblenden von PDC, 
    Rückfahrkameraanezeige, 
    Klimaanzeige und
    Augmented Reality im 
    PC-System.

► Für Fahrzeuge mit SPV-
     Eingang an Headunit.

► DisplaySwitsch integriert 
    sich als originale Quelle im
    Infotainmentsystem:
    Einblenden von PDC, 
    Rückfahrkameraanezeige, 
    Klimaanzeige und
    Augmented Reality im 
    PC-System.

► Automatische Rück-
    schaltung zur PDC und 
    Rückfahrkameraansicht, 
    wenn DisplaySwitch aktiv.

► Kaskadierung: Schalten 
    Sie bis zu zwei PC-
    Systeme in Reihe!

► Radio-Display weiterhin 
     ohne Einschränkungen
     bedienbar.

► Switch zwischen PC und
     originaler Ansicht via 
     Homebutton.
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Art.-Nr. LARDIS:ONE DS 151938 152585
Art.-Nr. LARDIS:PILOT DS 151951 152586

Hersteller
Ford Ford

Display-Diagonale
8“ | 20,3 cm 15,5“ | 39,4 cm

Aufl ösung
800 x 480 px 1.200 x 1.920 px

Infotainment-System

SYNC III SYNC IV

Fahrzeuge
Plattform

Ford: 
► Transit VII (2018-)
► Tourneo Connect II
     Facelift (2018-)
► S-Max II Facelift (2019-)
► Puma (2019-)
► Fiesta VIII (2017-)

Ford: 
► Mustang Mach-E
    (2020-)

Zusatzinfo

► Speziell für die auf-
     geführten Fahrzeuge
     bzw. für das abgebildete 
    (zusammenhängende) 
     Infotainmentsystem.

► Speziell für den Ford 
     Mustang mit Drehrad
     über dem Display.


